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Prozessuberblick
Allgemeines

A

Die Frage, welche Schritte durch welche Akteure in welcher
Reihenfolge erfolgen missen, hat krzlich erst der FNN tber
eine Projektgruppe vertieft.

Dabei ist im Ergebnis der FNN-Hinweis
finbetriebnahmeprozess der Verbindung zwischen
Steuerungseinrichtung und steuerbaren Einrichtungen ®

entstanden (siehe auch https://www.vde.com/de/fnn/dokumente/hinweise ).

Die Projektgruppe besteht aus Vertretern von VNB, MSB, ZVEH
und Anlagenherstellern (Wallboxen, Warmepumpen, etc.) und
hatte damit alle wesentlichen Akteure an Bord.

Im Ergebnis sind die fundamentalen Prozessschritte und
Knackpunkte zum Gelingen der Herstellung der Steuerbarkeit
der Anlagen beschrieben worden.

Im nachsten Schritt will die Projektgruppe sich ab 2026 weiter
mit der Frage beschéftigen, welche Komplikationen oder
Storféalle auftreten kbnnen und wie man mit ihnen umgehen
kann.
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Anschlussvariante

Planung & Produktauswahl
Ableitung Anschlussvariante

Steuerungsart & -schnittstelle

10

Wichtige Entscheidungen und Mitteilungen an den VNB bei Auswahl
und Anmeldung der Anlage

a neben I nformationen zu Anl agenart,

Steuerungsart

Soll der VNB die Anlage direkt ansteuern kbnnen (Direktansteuerung)
oder eine Leistungsvorgabe an ein Energiemanagementsystem des
Betreibers senden ( Steuerung tiber EMS ).

Diese Entscheidung wird dem VNB bei Anmeldung der Anlage mitgeteilt.

Steuerungsschnittstelle

Unabhangig von der Steuerungsart ist festzulegen, wie die Anlage bzw.
das EMS des Betreibers technologisch angesteuert werden soll.

Hierbei ist Ubergangsweise die Steuerung Uber Relaisschnittstelle sowie
die Nutzung der digitalen Anbindung (EEBUS) maoglich.

EAM Netz



Anschlussvariante
Steuerungsart

Direktansteuerung

Jedes Betriebsmittel wird direkt vom Schaltsignal erreicht, es
gelten je Betriebsmittel fixe Leistungsrahmen (z.B. 4,2 kW
Mindestbezugsleistung bei §14a)
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Planung & Produktauswahl
Ableitung Anschlussvariante

Anschlussvariante
Steuerungsart

Liegenschatft

Ansteuerung tiber EMS

Ubergabe -
Der Steuerbefehl erreicht das Energie-Management-System, das punkt e
dann je nach Betriebsmittelkonstellation und Parametrierung die = | ! Ems !
Zielvorgabe des VNB nach Vorgaben des Kunden einrichtet. : "' A
B _Ls Steuerbox

f

Intelligentes

Messsystem

Zahlerschrank

” EAM Netz



Anschlussvariante
Steuerungsschnittstelle

FMNM Steuerbox
|
| Og

| @
=

Relaisschnittstelle

Anlagen und EMS konnen Uber Relais angesteuert werden. Jedes
der vier vorgesehen Relais hat dabei einen festgelegten Zweck, um
814a- und EEGSteuerungshandlungen abbilden zu kénnen.

S1 Reduktion Erzeugungsleistung auf 60 %

S2 Reduktion Erzeugungsleistung auf 30 %

W3 Reduktion Erzeugungsleistung auf 0 %

w4 Reduktion fur 8§ 14a Anlagen auf Mindestbezugsleistung

13

Planung & Produktauswahl
Ableitung Anschlussvariante

Steuerungseinrichtung

O
i ]

Digitale Schnittstelle

Digitale Schnittstelle

Anlagen und EMS kdnnen tber Ethernet angebunden werden, sie
mussen Protokoll EEBUS unterstitzen.

Die digitale Schnittstelle hat den Vorteil, dass mit geringerem
Platzbedarf und Verdrahtungsaufwand stufenlos beide
Energierichtungen Leistungsseitig angesteuert werden kdénnen.

EAM Netz
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Planung & Produktauswahl
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Planung & Produktauswahl
Ableitung Anschlussvariante

Liegenschatft

Auswahl denkbarer

Umsetzungsvarianten
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Planung & Produktauswahl
Ableitung Anschlussvariante

Auswahl denkbarer Hegensehafl
Umsetzungsvarianten
Denkbares Zukunftsszenario e
Steuerung Uber EMS aus dem SMGw, digitale punkt ———
Schnittstelle = | Ems !
1 EEBUS Eosda |
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+ A
Intelligentes —
Messsystem @—
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Planung & Produktauswahl
Ableitung Anschlussvariante

Beispielhafte Szenarien
FNN Hinweis Anschluss und Betrieb von Anlagen

Zuletzt hat der FNN einen interessanten Hinweis 6.2 Standard Prosuming-Konzept mit Netzentgeltmodul 1 und Relaisansteuerung
mit beispielhaften Szenarien verdffentlicht:

M5B
(empfingt Zéhlerdaten und

sendet Steuerdaten)

. N
————————— 2 EMGW | — 21
v

Anschluss und Betrieb von

Erzet g n und -

Verbrauchseinrichtungen am I —_ — —

Niederspannungsnetz I I | L

Umsetzungsnite —— —
sVE

] ? I ' K
I

SVE I Zg :T
|

v | k

VDE FNN Hinweis Anschluss und Betrieb von Kommunikationsanbindung, wenn

Erzeugungsanlagen, Speichern und | Speicher >4,2 kW oder EZA 27 kW
Verbrauchseinrichtungen am Niederspannungsnetz

" EAM Netz


https://www.vde.com/resource/blob/2434724/02833b45ff85c9b9beb3a37073755444/vde-fnn-hinweis-anschluss-betrieb-niederspannung-data.pdf
https://www.vde.com/resource/blob/2434724/02833b45ff85c9b9beb3a37073755444/vde-fnn-hinweis-anschluss-betrieb-niederspannung-data.pdf
https://www.vde.com/resource/blob/2434724/02833b45ff85c9b9beb3a37073755444/vde-fnn-hinweis-anschluss-betrieb-niederspannung-data.pdf

Planung & Produktauswahl
Ableitung Anschlussvariante

Beispielhafte Szenarien
FNN Hinweis Anschluss und Betrieb von Anlagen

Zuletzt hat der FNN einen interessanten Hinweis 6.3 Standard Prosuming-Konzept mit Netzentgeltmodul 1 und Ansteuerung liber EMS

mit beispielhaften Szenarien veroffentlicht: s
(empfangt Zdhlerdaten und

sendet Steuerdaten) “
w \
————————— 2 SMGW | —— Z‘l

Kommunikationsanbindung, wenn
Speicher >4,2 kW oder EZA 27 kW

VDE FNN Hinweis Anschluss und Betrieb von

Erzeugungsanlagen, Speichern und
Verbrauchseinrichtungen am Niederspannungsnetz

/= \‘\ \ 'LI_J' ]
| Hl
-~ J L] 5,1 ----------------------------------------------------------------------------------------
==
Anschluss und Betrieb von ° l
Erzeugt lagen, i n und l
Verbrauchseinrichtungen am fr— ——— | — — —
Niederspannungsnetz EMS —_ — — _[ I - J_
Umsetzungshite - - _.l
| ! |
| sVE sVE I Zgy
Vorsion 1 |
tober 2025 | L |_ __J
| ~

" EAM Netz


https://www.vde.com/resource/blob/2434724/02833b45ff85c9b9beb3a37073755444/vde-fnn-hinweis-anschluss-betrieb-niederspannung-data.pdf
https://www.vde.com/resource/blob/2434724/02833b45ff85c9b9beb3a37073755444/vde-fnn-hinweis-anschluss-betrieb-niederspannung-data.pdf
https://www.vde.com/resource/blob/2434724/02833b45ff85c9b9beb3a37073755444/vde-fnn-hinweis-anschluss-betrieb-niederspannung-data.pdf
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? Anlageninstallation,
Zahlerschrankvorbereitung
Ruckblick tWe b1 nar £Umset zung der Anf or
Zyhl erschrank®

Zihlerplatzmit BKE-I Befestigung Zahlerplatz mit 3-Punkt Befestigung
Anforderung BDEW Anforderung EAM Netz Anforderung BDEW Anforderung EAM Netz
AAR AAR
H _____________________________________________ -
.l """"""""""""""" H. """""""""""" Zahler || 77T

i{_‘B lr—B J{_APZ

=1
g} - - gy

zéhlen| (| ... zahlef¢f (41 ... 0 tU'®m
zRfZ

23 .SmartMeterGateway Steuerbox I RJ 45 Buchse [ ] steuersignal-Klemmleiste

2 EAM Netz



Ruckblick +tWe b |

nart

ftUmset zung

Zyhl erschrank®

22

ungezahit
aus NAR

Klemmen 1 + 5 langstrennend
Leitungen von 0,14 mm?- 1,5 mm?
missen klemmbar sein
Steuerspannung 5 - 250V
Steuerstrom max. 1 A

Zu EZA
ZW.

Zu SteuVE

ZW.

Smart Meter

Gateway

L® [ Schaltkoniakt 1.(S1) 60% ' ed

0 (@ Schaltontzkt 2 ($2)30%

~0 (& Schaltkontakt & (W3)0% - @]

X

~O (©) steuerspannung Usteuve

(o

N @S:ha\tkcntak‘c 4 (W4) steuVE

At

)@._‘

RJ 45-Buchse

" (beidseitig oben und unten

Anlageninstallation,
Zahlerschrankvorbereitung

der

Zu SteuVE,
EZA oder EMS

Buchsen und Leitungen
min. Cat. 5

Flexible Leitung 0,75 mm?
6 Einzeladern oder
Mantelleitung 6-adrig

Nummerierung 1-6 an den
Leitungsenden der Ademn.
(wie Klemmenbezeichnung)

Anf or

EAM Netz



Steuersignal -Klemmleiste

Erlauterung

Anlageninstallation,
Zahlerschrankvorbereitung

w | W
2= ] 33
zZlo|o | ° = [
2|0 | ™ o| S| &
| |
( ( Steuersignal-Klemmleiste
O IO IOR ION KON KO
Klemmenbezeichnung Unsm 60% 30% 0% Usteuve SteuVE

Nummerierung 1 2 3 4 5 6
Bemessungsanschlussvermégen 0,14 mm?- 1,5 mm?’

Langstrennung X X

Zweck je Klemme

gungseinheit zur Steuerbox

1- Unsm = Spannungsanschluss Netzsicherheitsmanagement (NSM) Erzeu-

2 - Steuersignal zur Reduzierung Wirkleistungseinspeisung auf 60%
3 - Steuersignal zur Reduzierung Wirkleistungseinspeisung auf 30%
4 - Steuersignal zur Reduzierung Wirkleistungseinspeisung auf 0%
5 - Usteuve — Spannungsanschluss von SteuVE zur Steuerbox
6 -SteuVE - Steuersignal zur steuerbaren Verbrauchseinrichtung

Quelle: VDE ENN Hinweis Anschluss und Betrieb von Erzeugungsanlagen, Speichern und

Verbrauchseinrichtungen am Niederspannungsnetz

EAM Netz



https://www.vde.com/resource/blob/2434724/02833b45ff85c9b9beb3a37073755444/vde-fnn-hinweis-anschluss-betrieb-niederspannung-data.pdf
https://www.vde.com/resource/blob/2434724/02833b45ff85c9b9beb3a37073755444/vde-fnn-hinweis-anschluss-betrieb-niederspannung-data.pdf

Anlageninstallation,
Zahlerschrankvorbereitung

Rickblick tWe bi nar £Umset zung der Anfor
Zyhl erschrank®

Zusammenfassung

*  SteuVE und auch EZA muissen jederzeit steuerbar sein (gesetzliche
Vorgabe)

«  Zahlerschrank muss durch den Installateur vorbereitet werden, damit
die Montage der Bauteile des MSB (Smart-Meter-Gateway + Steuerbox)
einfach moglich ist.

*  Esgibt 2 unterschiedliche Schnittstellen

« digitale Schnittstelle (EE-Bus):
Esist eine RJ45-Buchse im AAR erforderlich
- Bei EAM Netz muss auch die Datenleitung zwischen Steuerbox

und RJ-45 Buchse verlegt werden.

* Relaiskontakte:
Esist eine 6- polige Steuersignalklemmleiste im AAR erforderlich.
- Bei EAM Netz muss zusatzlich die digitale Schnittstelle mit
vorgesehen werden und auch die beiden Steuerleitungen zur
Steuerbox verlegt werden.

» Bei 3-Punkt-Befestigung mit zRfZ ist eine zusatzliche
Datenleitung erforderlich. (siehe auch Seite 16)

Umsetzung im Z3hlerschrank
mit BKE-I

. EAM Netz
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chrank®
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Anlageninstallation,
Zahlerschrankvorbereitung

S

Thema Prufung Installation &
Funktion

Es gibt nachvollziehbares Interesse daran, die korrekte Installation
der Betriebsmittel inkl. Schnittstellen / Anbindbarkeit bis zum
Ubergabepunkt (Klemmleiste/Buchse) prufen und dokumentieren
zu konnen.

Diese Frage wird auch in den Verbanden intensiven diskutiert.

Je nach Schnittstellenart bzw. Anlagenanbindung sind
unterschiedliche PrifmalRnahmen denkbar:

FUr den Test der Relaisschnittstelle

- Verwendung eines Schalters zur Prifung der Anlagenreaktion auf
Relaisschaltungen

Fur den Test der digitalen Schnittstelle

M Es wird ein Priftool von der EEBUS Initiative entwickelt, das
zeitnah veroffentlicht werden soll.

1 Bitte beim ZVEH und/oder der EEBUS Initiative die Augen offen

halten! (Quelle: https://www.zveh.de/news/detailansicht/handwerkertool __-fuer -
den-inbetriebnahmeprozess.html )
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https://www.zveh.de/news/detailansicht/handwerkertool-fuer-den-inbetriebnahmeprozess.html
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Wichtig bei der Anlagenanmeldung

Informationsbereitstellung

Auswahl wichtiger Informationen, die bei der
Anlagenanmeldung Ubermittelt werden missen:

- Leistung der Anlage
- Steuerungsart (EMS / Direkt)
- Steuerungsschnittstelle  (Relais / Digital)

- Ausblick fur die digitale Schnittstelle + Verbande sehen
die BereitstCetlentaln® fveém d&i e
Anbindung als notwendig an!

Diese Informationen sind bereits bei Anmeldung der Anlage
nach der Installation bekannt und kénnen im Zielprozess hier
effizient bereitgestellt werden.

Damit kann man sich aufwandige Folgeprozesse wie
Recherchen sparen.

28

Im Portal der EAM
anmelden!

nbetriebsetzungsmeldung
inkl. Anlagen - und
Anschlussinformationen




nbetriebsetzungsmeldung
inkl. Anlagen - und
Anschlussinformationen

Wichtig bei der Anlagenanmeldung
Steuerungsart und zschnittstelle korrekt mitteilen

Fur den VNB und MSB ist sehr wichtig zu wissen,

fir welches Szenario sich Kunde & Installateur entscheiden.

Nur so kann die Ansteuerung technisch richtig eingestellt und
zusatzliche Ruckfragen und Recherchen verhindert werden.

" EAM Netz
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Auswahl Mess- und
Steuerungstechnik

Installation, Pairing, ggf.

KU rzer EXkU FS Inbetriebnahmetest

IMSys und Steuerbox

S

") dETe[E8] o
é// [ %
o . . . - 0| @F) Zgigaritzanier dolel] elel S
{ Der MSB wird ein intelligentes Messsystem installieren und die Y GES = EHEEEH T
Steuerbarkeit herstellen . MSB | N ° HEHEEHRE
7 ; - Hatztotalbers El=l=lz| 2|2l 92
7 HHEHEHE R B
A7 s|==]|=] 2| ¢ &
: - : , X HHEHHEEEE 3
1 Die Steuerung erfolgt dabei Uber das intelligente Messsystem, es Z? alala]|s] 8|51 »
stellt die Kommunikation zur Ubertragung von Steuerbefehlen 7 Ole@@®®
it :Iglelele
her. // | //// TheMaster SML 250V N\
/ Y] so#2rooma @]
7 g / ETHOOD 0000 0380
T . . . 2\ ;
1 Fir die konkrete Ansteuerung der Anlage(n) ist zunachst eine 74/ ,, 3
Steuerbox vorgesehen. /7 I J
/,
,/é
1 Die Steuerbox hat die Aufgabe, den Steuerungsbefehl des Z%
Verteilnetzbetreibers £maschinenver f;
Kundenanlage weiterzugeben. /% £h @@
i 77 s - :’;&;\:«@
1 Dafur ist die Steuerbox mit 4 Relaiskontakten und mit einem 1ot o007

s1 Typ STB-123N-2M00-SCH-R40S

321 STEUERBOX
-

Ethernet -Anschluss (EEBUSProtokoll) ausgestattet
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Kurzer Exkurs
IMSys und Steuerbox

Nachdem Zahler, Smart Meter Gateway und Steuerbox montiert
und angeschlossen sind, erfolgt die systemseitige Inbetriebnahme.

Die systemseitige Inbetriebnahme flhrt nicht der MSB -Monteur
durch, sondern die Systeme bzw. Systemanwender aus der Ferne.

Was macht der MSB?

1 Smart Meter Gateway in Betrieb setzen
A Aufbau Kommunikation
A Einrichtung Grundkonfiguration (Security, Wartung)
A Verbindung mit Zahler herstellen
A Vorgabe der Messdatenerfassung
A Verbindung mit Steuerbox vorbereiten

1 Steuerbox in Betrieb setzen
A Aufbau Kommunikation iber das Smart Meter Gateway
A Einrichtung je nach Steuerungsart und  -schnittstelle
- Z.B. Einrichtung der Relaisansteuerung
- Z.B. Einrichtung der EEBUS Schnittstelle*
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Hinweise zur Steuerung per EEBUS

Die Verbindung zwischen Steuerbox und EEBUS -Gerat des Kunden ist heute noch kein
Plug&Play tes muss ein £Pairing® stattfinden

A Das Pairing hat das Ziel, zwei Geréte sicher miteinander zu verbinden.

A Dafiir muss man der Steuerbox wichtige Verbindungs -Informationen fiir den
Kontaktaufbau mitgeben i m F NN we r dCedentidls® sgee nfa n n't

A Bendtigt werden bei der aktuellen Losung bzw. Lésungen, die die Protokollerweiterung
nutzen

-  SKi

SHIP- 1D

Fingerprint auf das Zertifikat (FPH)
Secret

A Die Informationen werden nach einem standardisierten Verfahren per QR -Code auf dem
Gerat angegeben.
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Hinwelise zur Steuerung per EEBUS

Damit sich eine Steuerbox mit dem EEBUS Gerat verbinden kann, missen die
Credentials auf die Steuerbox aufgespielt werden.

Je nach Variante muss der Kontakt der Steuerbox auf der Anlage bestatigt werden.

@

1234568391010
% e PROLAN ®
2
= Il -
s ”mma?é 1 PLN 01 0000 0067

$1 Typ STB-123N-2M00-SCH-R405

po
|

MSB MSB
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VNBs greifen fur ihr Netzgebiet auf die jewells an den Anlagen

und Messstellen verantwortlichen MSBsS zu

Marktpartner
mit Steuerungswinschen

gMSB wMSB 1

v

£

Eva
i
=Q «—
KOF
v
FalaY

B

||I:QS)TB1 I_“ﬂ%ll t:lsjnaz
STB-A 1 STB-A2 STB-A 3 o B i |L+,
o 1 & T

wMSB 2

>~
Physikalisches Verteilnetz

Aus: VDE|IFNN- £1 mpul s Gesamt konzept =zur Steuerung mit intelligenten

Messsystemen
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Ablauf einer Steuerung
Ad-hoc Szenario

S
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Ablauf einer Steuerung
Ad-hoc Szenario

S
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Zeit fir Fragen und
Diskussion

Wir planen die Steuerbarkeit ab 2026
Schrittweise anzugehen!

Verbande und Gremien erarbeiten die
Standards, die wir brauchen.

Lassen Sie uns gemeinsam die Augen
offen halten!

Eine gute Zusammenarbeit und
Informations -Austausch sind elementar
wichtig!

Bleiben wir im Austausch!

Vielen Dank!

Zeit fur Fragen und Diskussion

40



